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1.2 MONTAZ L]

1.3 VSEOBECNE FUNKCIE

1.2 MONTAZ

(A.1) MONTAZ DRZIAKA NA BICYKEL

Zobrazenia k tymto montaznym textom najdete na
priloZzenej skladacke!

Riadidla alebo vidlica?

g Montaz na vidlicu.

Drziak, ktory je sucastou dodavky, je pripraveny na montaz na
riadidla. Pri montdzi na vidlicu uvolnite 4 skrutky na zadnej
strane, Uchytnu dosku otocte o 90° a opat ju upevnite.

ﬂ Odstrante zltu foliu!

ﬂ Firemné logo SIGMA musi byt orientované vzdy dopredu.

(A.3) MONTAZ VYSIELACA
Montaz sa musi vykonat na lavej strane!

Na dosiahnutie poZzadovanej vzdialenosti 12 mm alebo
menej montujte vysiela¢ a magnet blizsie k naboju kolesa.

(A.4) UPEVNENIE OPASKU NA HRUDNIK

Elektrédy natrite vodou alebo kardiogélom.

1.3 VSEOBECNE FUNKCIE

1. ZMENA ZOBRAZOVANIA

e Stlacajte tlacidlo MODET1, az kym sa na displeji
nezobrazi Zzelana funkcia (TRIP DIST, TRIP TIME,
AVG. SPEED, MAX. SPEED, TRIP CLIMB/DESC)

e MODE?2 - Stlacajte tlacidlo, az kym sa na displeji
nezobrazi Zzelana funkcia (AVG. PULSE, MAX. PULSE,
CLOCK, STOPWATCH, TIMER UP/DOWN, TRIP UP/DOWN,
TEMPERATUR, ODO BIKE 1/2*, TOTAL ODO¥*, ALTI.BIKE
1/2*, TOTAL ALTI*, TIME BIKE 1/2*, TOTAL TIME*).

*nie pocas jazdy

2. OSVETLENIE DISPLEJA

e Sucasnym stlacenim tlacidiel SET a RESET sa
zapne/vypne funkcia osvetlenia.

¢ Na displeji sa nakratko objavi LIGHT ON/LIGHT OFF.

e [ubovolnym stlacenym tlac¢idlom sa potom displej
osvetli, dalSim stlacenim sa pokracuje v prepinani
tejto funkcie.

Vyhybajte sa zbyto¢nému zapinaniu osvetlenia,
Setrite tak batériu! Pocas synchronizacie nie je
podsvietenie displeja k dispozicii!
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1.3 VSEOBECNE FUNKCIE D

1.4 PAROVANIE - SYNCHRONIZACIA

3. DISPLEJ UKAZUJE TOO MANY SIGNALS

i o Ked displej ukazuje TOO MANY SIGNALS (prili$ vela
oo A E signalov), zvadsite vzdialenost od ostatnych vysielacov
a stlacte lubovolné tlacidlo. Funkcia synchronizacie sa
obnovi.

e Pocita¢ BC 2006 MHR zasurite do drziaka. Synchronizécia
je mozna az po zasunuti pocitaca do drziaka.

* Na ukazovateli rychlosti a pulzu blikaju nuly. Kym na
displeji blikaju nuly, je BC 2006 MHR pripraveny na
prijimanie signalu (max. 5 min.).

e Rychlost moZno zosynchronizovat
dvoma sposobmi:

....................................................................................................................................................

1. Zacnite jazdu. Prijimac sa po 3 az 4 otoceniach
kolesa zosynchronizuje s vysielacom.

....................................................................................................................................................

2. Pokrutte prednym kolesom, az kym ukazovatel
KMH neprestane blikat (A).

MONTAZ DRUHEHO BICYKLA

So zalozenym hrudnikovym pasom prejdite do
blizkosti BC 2006 MHR alebo nasadnite na bicykel.
Pocita¢ BC 2006 MHR sa bezne zosynchronizuje s
hrudnikovym opaskom za menej ako 10 sekund.
Zobrazenie pulzu uz neblika.

Tlacidlo nastavenia SET (vloz) drzte stlacené
3 sekundy, kym sa na displeji nezobrazi LANGUAGE
(SETTINGS blika).

...................................................................................................................................................

Tlacidlom MODE 1 zvolte medzi LANGUAGE, KMH/MPH,
SEA LEVEL, ACT. ALTI., HOME ALTI., WS BIKE 1 (obvod :
kolesa), WS BIKE 2 (obvod kolesa), CLOCK, SHOW PULSE
(ukazovanie funkcii pulzu zapnut/vypnut), ODO BIKE 1,
ODO BIKE 2, ALTI.BIKE 1, ALTI.BIKE 2, TIME BIKE1, TIME
BIKE 2, CONTRAST.

Po vymene batérie je potrebné znovu nastavit hodiny

a hodnotu kontrastu.

...................................................................................................................................................

Zmena medzi BICYKLOM 1 (WHEEL 1) a
BICYKLOM 2 (WHEEL 2) prebieha automaticky.

Siva
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1.5 ZAKLADNE NASTAVENIA

1.5 ZAKLADNE NASTAVENIA

Volitelne bicykel 2 ®
¢is. vyr. 00405 {

Je potrebné namontovat (volitelny) vysielac
koleso 2 (cervené tlacidlo).

® Prestavenie zadanim uz nie je mozné.
¢ Pre frekvenciu pulzu existuje iba jeden vysielac!

. NASTAVENIE JAZYKA (LANGUAGE)

Tlacidlom MODE-1 prejdite k panelu LANGUAGE.

e Stlacte kratko tlacidlo SET. Cislo sa rozblika.

......................................................................................................................................................

Tlacidlom MODE1 nastavte Zelany jazyk.
(D, GB, F, I, E, S, NL)
Potvrdte tlacidlom SET.

......................................................................................................................................................

Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozila.

. NASTAVENIE KMH / MPH

e Tla¢idlom MODE 1 - prejdite k panelu KMH / MPH.
o Stlacte kratko tlacidlo SET.
e (islo sa rozblika.

EMH ¢ HFH

Tla¢idlom MODE1 nastavte KM/H alebo M/H.
Potvrdte tlacidlom SET.

Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozZila.

So zmenou kilometrov za hodinu na mile za hodinu
sa automaticky zmenia nasledovné jednotky.

Rychlost: z km/h na m/h
Vzdialenost: kilometre na mile
Hodiny: z 24 hodinového na 12 hodinovy rezim

Vyskové udaje: Metre na stopy
Teplota: zo °Cna °F

. NASTAVENIE TLAKU VZDUCHU NA NADMORSKU

VYSKU (SEA LEVEL)

e Tlac¢idlom MODE 1 prejdite k panelu SEA LEVEL
e Stlacte kratko tlacidlo SET.

Cislo sa rozblika.

....................................................................................................................................................

Tlac¢idlom MODE 2 (+) alebo tla¢idlom RESET (-)
nastavte hodnotu.

e Potvrdte tla¢idlom SET.

Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozila.
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1.5 ZAKLADNE NASTAVENIA D 1.5 ZAKLADNE NASTAVENIA

4. NASTAVENIE AKTUALNEJ VYSKY (ACT. ALTI.) 6. VYPOCITANIE OBVODU KOLESA (WHEEL SIZE)

e Tlacidlom MODE 1 - prejdite k panelu ACT.ALTI. | Z tabulky OBVOD KOLESA zadajte hodnotu,
e Kratko zmacknut tlacidlo SET. Prvé cislo blika. ktorad zodpoveda vasmu rozmeru pneumatik.

; e Tuto hodnotu zadajte tlacidlom RESET/MODE 2.
Alternativa: Vypocitajte/stanovte OBVOD KOLESA
(tab. A alebo tab. B).

TABULKA OBVODU KOLESA (WS)

. TIaiidJ?mthODE 2 (+) alebo tlacidlom RESET (-) ETRTO ETRTO
nastavie hodnotu. :
1 kmh kmh
e Tlac¢idlom MODE 1 prejdite na dalsiu poziciu. MW/T% ﬂfﬁ@
: 'r;'otd”é’,;‘” e ps‘g'a hore uvedeného postupu. . 47305 | 16175 1272 32630 | 27x11/4 2199
otvrdte tlaciaiom SET. 47-406 20x1.75x2 1590 28-630 27x1 1/4Fifty 2174
37540 | 24x13/8A 1948 40-622 28x1.5 2224
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 47507 | 24x1.75x@ 1907 47-622 28x1.75 2268
. 23571 26x1 1973 40635 28x1 1/2 2265
* Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa uloZila. igggg ggi}g Sgg? %ggg 3861 1852)(1 5/8 g?gg
* Nas(;‘.a"‘i”k’ rt‘Od”ol,t” e A CL EIE AT | 47559 | 26x1.75x2 2070 20-622 | 700x20C 2114
na displeji hore viavo. . 50559 | 26x1.9 2089 23622 700x23C 2133
. 54559 | 26x2.00 2114 05-622 700x25C 2146
57559 | 26x2.125 2133 08-622 700x28C 2149
37590 | 26x13/8 2105 32-622 700x32C 2174
g . 37584 | 26x13/B¢11/2 2086 37-622 700x35C 2205
e . 20571 26x3/4 1954 40622 700x40C 2024
. 5. NASTAVENIE VYCHODISKOVEJ VY5KY (HOME ALTL.)  VYPOCITANIE OBVODU KOLESA (WS)
e Tlac¢idlom MODE 1 - prejdite k panelu HOME ALTI. “
e Stlacte kratko tlacidlo SET. Prvé cislo blika. i
km/h:
Obvod kolesa = mm x 3,14
mph

ph:
Obvod kolesa = mm x 3,14

e Tla¢idlom MODE 2 (+) alebo tlac¢idlom RESET (-)
nastavte hodnotu. ;
Tlac¢idlom MODE 1 prejdite na dalsiu poziciu. B

[ ]

¢ Hodnotu nastavte podla hore uvedeného postupu.

e Potvrdte tlacidlom SET. km/h:

» Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozila. gg\éf)d kolesa = mm

Obvod kolesa = mm

A= Obvod kolesa (mm)
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1.5 ZAKLADNE NASTAVENIA l;-,] 1.5 ZAKLADNE NASTAVENIA D

7. NASTAVENIE OBVODU KOLESA 1 ALEBO KOLESA 2 8. NASTAVENIE HODIN (CLOCK)
: (WS BIKE 1/2) ; g
w e Tla¢idlom MODE 1 prejdite k panelu CLOCK. LK
W5 BIKE 1 i o Tla¢idlom MODE 1 zobrazit displej WS BIKE 1, § o Stlacte kratko tlac¢idlo SET. Zobrazenie hodin blika. =
; pripadne WS BIKE 2. :

e Stlacte kratko tlacidlo SET. Prvé cislo blika.

e Tlacidlom MODE 2 (+) alebo tlac¢idlom RESET (-)

e Tlacidlom MODE 2 (+) alebo tlacidlom RESET (-) nastavte hodnotu.

nastavte hodnotu. e Tlacidlom MODE 1 prejdite dale;.
e Tlacidlom MODE 1 prejdite dale;. § ¢ Hodnotu nastavte podla hore uvedeného postupu.
¢ Hodnotu nastavte podla hore uvedeného postupu. i

...................................................................................................................................................

e Potvrdte tlacidlom SET.

* Potvrdte tlacidlom SET. . Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozila.
e Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozZila. ;

« Bicykel 1 je VZDY bicykel s vysielacom Bicykel 1 9. UKAZOVATEL FREKVENCIE PULZU (SHOW PULSE)

{oznateneiSecymb: V pripade, ze opasok na hrudnik nie je pre jazdu

potrebny, mézete funkciu frekvencia pulzu vypnut.
Na displeji sa vo vrchnom rohu vpravo objavi napis , Off".
e Tlacidlom MODE 1 prejdite k panelu SHOW PULSE.

"Vollteme bicykel 2 * Bicykel 2 je VZDY bicykel s vysielatéom bicykel 2 Stla¢te kratko tlacidlo SET. Cislo sa rozblika. :

vyr. €. 00405 = (¢ervené oznacenie). e
e Tla¢idlom MODE 1 zvolte YES alebo NO. '
; e Potvrdte tlacidlom SET.
e Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozZila.

Cefveny o Pgtvrc!enie sa ukaze v pravom hornom rohu
. ' displeja slovom ,,On* pripadne “Off".
Bicykel 1
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1.5 ZAKLADNE NASTAVENIA D 1.5 ZAKLADNE NASTAVENIA D

10. NASTAVENIE CELKOVEHO POCTU KILOMETROV e Tlacidlom MODE 2 (+) alebo tla¢idlom RESET (-)

@ BICYKEL 1 ALEBO BICYKEL 2 (ODO BIKE 1/2) nastavte hodnotu.
00 BIKE 4 i ; e Tlacidlom MODE 1 prejdite na dalSie miesto.
e Pri kupe tohto pristroja je mozné preniest do jeho e Hodnotu nastavte podla hore uvedeného postupu.
pamati celkovy pocet kilometrov z iného pocitaca. e Potvrdte tlacidlom SET.
()

e Tlac¢idlom MODE 1 prejdete na menu ODO BIKE 1
pripadne ODO BIKE 2.
e Stlacte kratko tlacidlo SET.

Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozila.

« Pré ¢islo blika, e e e e e S
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ‘ 12. NASTAVENIE CELKOVEHO CASU JAZDY BICYKEL 1
- ALEBO BICYKEL 2 (TIME BIKE 1/2)
e Tla¢idlom MODE 2 (+) alebo tla¢idlom RESET (-) e Pri kupe tohto pristroja je mozné preniest do jeho TIME BIKEL
nastavte hodnotu. o pamati celkovy najazdeny ¢as z iného bicykla. |
* Tlacidlom MODE 1 prejdite na dalsie miesto. § e Tla¢idlom MODE 1 zobrazte displej TIME BIKE 1,
e Hodnotu nastavte podla hore uvedeného postupu. ; pripadne TIME BIKE2.
* Potvrdte tlacidlom SET. _ § o Stlacte kratko tla¢idlo SET. Prvé ¢islo blika.
e Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa uloZila. E

....................................................................................................................................................

e . o . RESETY
: N : e Tlac¢idlom MODE 2 (+) nastavte kladnu, tlac¢idlom N - A
{  11. NASTAVENIE CELKOVEJ DOSIAHNUTEJ VYSKY g RESET (-) zépornu hodnotu. 5

d]
TIVE BIKEL
ice

BICYKEL 1 ALEBO BICYKEL 2 (ALTI. BIKE 1/2) e Tlacidlom MODE 1 prejdite na dalSie miesto.
: ¢ Hodnotu nastavte podla hore uvedeného postupu.
e Pri kupe tohto pristroja je mozné preniest do jeho
pamati celkové udaje o dosiahnutej nadmorskej
vyske z iného bicykla.
e Tlacidlom MODE 1 prejdete na menu ALTI.BIKE1
pripadne ALTI.BIKE2. P
o Stlacte kratko tlacidlo SET. Prvé Cislo blika. e Potvrdte tla¢idlom SET.

e Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozila.

196 WWW.sigmasport.com 197

SK



1.5 ZAKLADNE NASTAVENIA

l@l
{

1.7 NASTAVENIE STOPIEK (STOPWATCH)

13. NASTAVENIE KONTRASTU (CONTRAST)

Tla¢idlom MODE 1 zobrazte displej CONTRAST.
Stla¢te kratko tlacidlo SET. Cislo sa rozblika.

Tlacidlom MODE 2 nastavte vyssiu, tlacidlom RESET
nizsiu hodnotu. (1 = slaby / 3 = silny)

Potvrdte tlac¢idlom SET.

Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozila.

14. UKONCENIE NASTAVENI

¢ Nastavenia ukoncite podrzanim tlacidla SET
na 3 sekundy.
e Udaj SETTINGS END blika.

Dennd zdolana vyska zapocitava prekonané vyskové metre

pocas vyletu bud smerom hore (CLIMB) alebo smerom dole

(DESC). Dennu zdolanu vysku nastavite nasledovne:

e Tlacidlom MODE 1 zobrazite TRIP CLIMB/DESC.

e Tlacidlo SET drzte stlacené 3 sekundy. Blika udaj ,, CLIMB"
alebo ,DESC”.

......................................................................................................................................................

e Tlacidlom MODE 1 nastavte hodnotu ,,CLIMB”
alebo ,,DESC”.

e Potvrdte tlacidlom SET.

e Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozila.

1.7 NASTAVENIE STOPIEK (STOPWATCH)

e Tlacidlom MODE 2 prejdite na rezim STOPWATCH
e Tlacidlom SET spustite alebo zastavite stopky.

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................

e Ak su stopky spustené, upozorriuje na to na
displeji lkona ©.

....................................................................................................................................................

e Stopky vynulujeme podrzanim tlacidla RESET
pocas 3 sekund.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e Tlacidlom MODE 2 prejdite na nastavenie
TIMER UP/DOWN.

e Tlacidlo SET drzte 3 sekundy stlacené. Blika udaj
.~UP" alebo ,DOWN".

.......................................................................................................................

e Tla¢idlom MODE 1 nastavte hodnotu , UP"
alebo ,DOWN".

e Tlacidlom SET potvrdte nastavenie.

e Zobrazi sa ¢as. Hodinovy udaj blika.
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1.8 NASTAVENIE CASOVACA (TIMER UP/DOWN) E]

1.9 NASTAVENIE POCITADLA KILOMETROV (TRIP UP/DOWN)

e Tlac¢idlom MODE 2 (+) nastavte kladnu, tlacidlom
RESET (-) zapornu hodnotu.

e Tlac¢idlom MODE 1 prejdite na dalSie miesto.

* Hodnotu nastavte podla hore uvedeného
postupu.

e Potvrdte tlacidlom SET.
e Ak displej zobrazuje SET OK, zmena sa ulozila.

e Tlac¢idlom MODE 2 prejdite na zobrazenie
TRIP UP/DOWN.

e Tlacidlo SET podrzte 3 sekundy, udaj ,,UP", alebo
~DOWN" blika.

......................................................................................................................................................

e Tlac¢idlom MODE 1 nastavte ,,UP” alebo
+~DOWN".

e Tlacidlom SET potvrdte nastavenie. Zobrazi sa
nastavenie cesty.

¢ Tla¢idlom MODE 2 (+) nastavte kladnu, tlacidlom
RESET (-) zapornu hodnotu.

e Tlacidlom MODE 1 prejdite dale;j.

¢ Hodnotu nastavte podla hore uvedeného postupu.

e Potvrdte tlacidlom SET.
e Ak sa zobrazi udaj SET OK, zmena sa ulozila.

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

e Sucasnym stlacenim tlacidiel MODE 1 a MODE 2
pocas 3 sekund sa nakalibruje HOME ALTI.

e Napis ,HOME ALTI.” blika na displeji.

® Po 3 sekundach je HOME ALTI. nakalibrovana.
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2. DALSIE FUNKCIE D 2.2 VYNULOVANIE UDAJOV

2. DALSIE FUNKCIE o L )
2.1 POROVNANIE RYCHLOSTI i ¢ Udaj blika. V spodnej Casti displeja sa zobrazi slovo

~RESET” a blika.

Pri priblizne rovnakej rychlosti sa zobrazi @.

e Po 2 sekundéch sa iba zobrazena funkcia prestavi
na hodnotu 0.

.....................................................................................................................................................

® Pri nizkej rychlosti sa bude zobrazovat ®.

® Podrzanie tlac¢idla RESET dlhsie ako 4 sekundy
vynuluje: TRIP DIST, TRIP TIME, AVG. SPEED,
MAX. SPEED, TRIP CLIMB, AVG. PULSE, MAX. PULSE.

e Pri vyssej rychlosti sa bude zobrazovat #. ; |
e Zobrazenie prebieha pri vsetkych funkciach RIS~ T
okrem zakladnych nastaveni. 3. MERANIE VYSKY
. 3.10voD
Meranie vysky u BC 2006 MHR sa uskutoc¢riuje na zdklade barometrického
tlaku vzduchu. Kazda zmena pocasia znamena zmenu tlaku, ¢o moze viest
; ; k zmene aktualnej vysky. Aby sa tato zmena tlaku vyrovnala, musi sa
BC 2006 MHR zadat referencna vyska (treba ho nakalibrovat). BC 2006 MHR
2.2 VYNULOVANIE UDAJOV f vsak disponuje $pecidlnou funkciou, ktora odstraniuje nutnost pristroj
neustale kalibrovat.
e Stlacajte tlacidlo MODE1/2, az kym sa nezobrazi Pri rezime ,,Spanok” (na displeji svieti iba ¢as a nazov modelu) sa do
zelana funkcia. § BC 2006 MHR ulozi poslednd aktualna vyska z displeja. Pri opatovnom
e Drzte tlacidlo RESET stlacené. L~prebudeni” preberie pristroj tuto ulozenu aktualnu hodnotu ako

referencnu vysku. Tym sa BC 2006 MHR kalibruje takpovediac sém od seba.
Merac barometrického tlaku vzduchu sa aktivuje pohybom bicykla,
pripadne pristroja, aj ked je BC 2006 MHR v rezime spanok.
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3.1U0voD E]

4. TURISTICKY REZIM D

Tym sa aktualna vyska pri kazdej zmene miesta pravidelne aktualizuje.
Zabudovany pohybovy senzor je taky citlivy, Ze systém funguje aj v aute.

Pristroj BC 2006 MHR je na meranie tlaku vzduchu vybaveny 3 otvormi
na spodnej strane. Tieto otvory musia ostat vzdy nezakryté a vyzaduju
si preto pravidelné cistenie.

POZOR: Do meracich otvorov nevkladajte ostré predmety!

c¢innostiach.

1. VYCHODISKOVA VYSKA (HOME ALTI.)

Vychodiskova vyska je spravidla vyska miesta vasho zvycajného miesta
Startu (spravidla vase bydlisko). Tuto hodnotu si mozete nastavit podla
mapy. Hodnota sa do BC 2006 MHR vlozi jednorazovo a za 3 sekundy sa
nakalibruje. Vychodiskova vyska ostane v BC 2006 MHR trvalo ulozena
(aj po vymene batérii).

zosynchronizuje s hrudnikovym opaskom a

2. AKTUALNA VYSKA (ACT. ALTL.)

Aktudlna vyska je vyska miesta, na ktorom sa prave nachadzate nezavislo
od Vasej vychodiskovej vysky (miesta zaciatku vyletu, horskej chaty alebo
inych miest). Aktudlnu vysku potrebujete v pripade, Ze ste s bicyklom na
cestach a mate k dispozicii vyskovy udaj.

3. TLAK VZDUCHU NA NADMORSKU VYSKU (SEA LEVEL)

V pripade, Ze sa nachadzate na neznamom mieste (nie je k dispozicii
Ziadny udaj o aktudlnej vyske), mozete zadat tzv. ,tlak vzduchu
redukovany na nadmorsku vysku” a tak nakalibrovat aktualnu
vysku. Tlak vzduchu redukovany na nadmorsku vysku mézete ziskat
z internetu alebo na letisku.

POZOR: Tlak vzduchu vasej meteorologickej stanice je aktualny tlak
vzduchu, nie tlak vzduchu redukovany na nadmorsku vysku.

4. TURISTICKY REZIM
4.1 UVOD

BC 2006 MHR sa mo6ze pouzit aj ako turisticky pocitac.

Pre tento ucel sa doddva separatny drziak. Pri montazi

BC 2006 MHR na tento drziak sa vSetky funkcie pre bicykel
prestanu zobrazovat (ostavaju viak aj nadalej ulozené a
pri opatovnej jazde na bicykli sa m6zu znova nacitat).
Zachované ostanu len prislusné turistické funkcie. Svoj

BC 2006 MHR tak mozete pouzit na meranie pulzu aj pri
turistike, lezeni, jazde na lyZiach a pri inych Sportovych

............................................................................................................................................................

e BC 2006 MHR zacvaknite na drziak.
e Nula aktualneho stavu pulzu blika.
e Priblizne po 10 sekundach sa BC 2006 MHR

udaje sa zobrazia.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

e Vsetky denné funkcie - TRIP CLIMB/TRIP DESC,
AVG. PULSE a MAX. PULSE su uvedu do pohybu
az ked'sa spusti cas vyletu.

e Tlacidlom MODE 1 zobrazte HIKINGTIME.

MDDE’I*
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4.3 NASTAVENIE CASU VYLETU (HIKINGTIME)

5.1 VSEOBECNE POKYNY

e Tlac¢idlom SET odstartujte cas vyletu, pripadne

a 178 v95 zastavit.

O
HIKINGTIME
10

¢ Na ubiehajuci ¢as vyletu upozorriuje lkona ©

: na displeji.

4178 +95 i e Vynulovanie ¢asu vyletu: Tlacidlo RESET podrzte
‘ stlacené 3 sekundy.

O
HIKIMETIME
HERH

Default Max. Min. Jednotky
Rychlost 0,0 1E18),5™ 0,00 kmh,/mph
TRIP DIST 0,00 SEESIERY 0,00 km,/mi
TRIP TIME 0:00:00 999:59 0:00:00 h:mm:ss hh:mm  hhh:mm
AVG. PULSE 0 240 40 bpm
STOPWATCH 00:00,0 999:59 00:00,0 mm:ss,1/10 h:mm:ss hhh:mm
TIMER UP/DOWN 0:00:00 9:59:59 -59:59 - mm:ss h:mm:ss
TRIP UP/DOWN 0,00 SlEfe) ElE) 99,88  km/mi
TEMPERATUR 0 +70 -10 °C/°F
ACT. ALTI. 0/0 3.999/9.999 -999 m/ft
TRIP CLIMB 0/0 Cle EklE/ck EeE O m/ft
TOTAL ODO 1/2 0 9.999 1.000 km/mi
TOTAL TIME 1/2 0.000 gLkl 0.000 h:mm hh:mm hhh:mm h.hhh
ALTI.BIKE 1/2 0 cle). k) 0 m/ft
WHEEL SIZE 1/2 2.155 8.2 1000 mm

*Zavisi od nastaveného obvodu kolesa.

5.1 VSEOBECNE POKYNY

Batéria:

1 litiovy okruhly mono¢lanok 2032, 3V
V pripade slabej batérie pocitaca sa na displeji

C25E LOW
: ::35/

z obrazi symbol batérie ,VYBITA"” (LOW).

Pocitac: 1 x CR 2032, 3V
Vysielac pre rychlost: 1 x CR 2032, 3V
Pas na prsiach: 1 x CR 2032, 3V

DATOVA PAMAT:
Udaje sa zapi$u do paméti, ak:

e Ste opustili menu zdkladnych nastaveni.
e Cyklopocitac prechadza do pohotovostného rezimu.

Kazdému nasmu predajnému partnerovi poskytujeme zaruku na
chyby podla zdkonnych predpisov. Batérie nei su sucastou poskytnutia
zaruky.

Batérie mozno po pouziti vratit vyrobcovi.

X "
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5.3 RIESENIE PROBLEMOV

—
5.4 VYMENA BATERIE lj

5.3 RIESENIE PROBLEMOV

» KM/H (rychlost) neukazuje

e Pouzili ste starsi drziak na riadidla
s radiovym prenosom (RDS)?

e Je pocitac spravne zatlaceny do
drziaka?

e Preverili ste, ¢i kontakty nie su
zoxidované/zhrdzavené?

e Preverili ste vzdialenost medzi
magnetom a senzorom
(max. 12 mm)?

e Preverili ste, ¢i je magnet
zmagnetizovany?

> Nezobrazuje udaje o pulze
e Zadanie UKAZ PULZ = NIE
(SHOW PULSE = NO)
e Pozri aj “nezobrazuje KMH"
e Je pds na prsiach dost
navlhéeny?

> Displej neukazuje (prazdny)
e Skontrolujte batériu.
e Skontrolujte spravnu polaritu
(plus a minus).
e Je kontakt batérie v poriadku?
(opatrne ho prihnite!)

» KM/H (rychlost) ukazuje nespravne

e Namontovali ste 2 magnety?

e Umiestnili ste magnet spravne?

e Nie je rozmer kolesa (WS) nastaveny
na nespravnu hodnotu?

e Namontovali ste pri vymene bicykla
spravny drziak na riadidla?

» Displej je ¢ierny / reaguje pomaly?
e Prili$ vysoka (> 60°C) alebo prilis
nizka (< 0°C) teplota?

» Synchronizacia neprebieha

e Skontrolujte vzdialenost zdroj
signalu/magnet.

e Batéria zdroja signalu je vybita.

e Skontrolujte dosah!

e V pripade, Ze pouzivate ndbojové
dynamo zmernte umiestnenie
zdroja signalu.

» Na displeji sa ukaze PRIVELA
SIGNALOV (TOO MANY SIGNALS)
e Zvadsite svoju vzdialenost od
dalsich zdrojov signalu a stlacte
niektoré tlacidlo.

5.4 VYMENA BATERIE

Poditac:

e Otvorte kryt pomocou mince.

e WHEEL SIZES 1+2, TIME BIKE 1+2, TOTAL ODO Bike 1+2,
TOTAL ALTI 1+2, LANGUAGE, KMH/MPH, HOME ALTI.
ostdvaju ulozené aj pri vymene batérii.

¢ Dbajte na spravnu polaritu, pri otvorenom l6zku
batérie musite vidiet kladny pél (PLUS) batérie!

e Ak sa tesniaci kruzok uvolni, vlozte ho znova na
miesto.

e Po vymene batérie treba znovu nastavte hodiny a
hodnotu kontrastu.

Pas na prsia: Dbaljte na
e Otvorte kryt pomocou mince. ;F;rlf;\;if][ldl

e Dbajte na spravnu polaritu!
e Ak sa tesniaci kruzok uvolni, vlozte ho znova na
miesto.

Zdroj signalu:

e Otvorte kryt pomocou naradia.

Vyberte batériu z krytu!

Dbajte na spravnu polaritu!

Ak sa tesniaci kruzok uvolni, vloZzte ho znova
na miesto.
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