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LEZYNE LASER DRIVE - manual

Precitajte si manual pred zapnutim pristroja. Nabijanie

Pouzivanie svietenia prispdsobte zakonom a nariadeniam Slovenskej Republiky.

Pred tym ako svetlo Lezyne LED zaénete pouzivat, nabite batériu na 100%.
Postup nabijania:

1. Vypnite svietidio

2. Odstrarite USB ochranny kryt na zadnej strane svetla

3. Zapojte micro USB kabel do svetla a doUSB portu pocitaca

4. Pocas nabijania indikator stavu batérie blika na zeleno

Ak indikator neblika ked' je pripojené, USB port nie je pod pridom — skuste zapojit
kabel do iného USB portu.

Svetlo sa nabije za 3-4 hodiny, alebo ked indikator neprerusovane svieti na zeleno.
5. Odpojte svetlo od nabijania a zasurite spat' USB ochranny kryt. Uistite sa, i kryt
Nepozerajte priamo do svetla LED Ziarovky. Nesviette do o&i inym ludom. je dobre nasunuty na pristroji kvoli vodeodolnosti pristroja.

NEPONARAJTE POD VODU. Lezyne LED svetla st vodotesné podia hodnotenia

IPX5. Neodporu¢ame ponarat’ pristroj pod vodu alebo inti tekutt substanciu. Ak vihkost'

Upozornenie

preniknve do vnutra pristroj’a, ngcr)ajte ho,priro'dzene vyschnut. Nabijanie Pine nabité
Nesnazte sa rozoberat' pristroj, tym stratite zaruku.

Lezyne USAInc. a oficidlny distributor Sloger-EU s.r.o nenesu Ziadnu zodpovednost

za nehodu, ublizenie alebo iné zranenia vyplyvajlce z pouzivania tohto pristroja. / %\
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Zaruka U
Na pristroj sa vztahuje dvojrocna zaruka od diia zakupenia (blok o zakupeni si uchovajte blika na zeleno svieti na zeleno
v pripade reklamacie). Na Lezyne batérie sa vztahuje Sest mesacna zaruka od dia
zakupenia.

Lezyne zaruka sa vztahuje na vyrobné chyby materialu a chyby vzniknuté nespravnym
procesom vyroby. Zaruka sa nevztahuje na chyby vzniknuté nespravnym instalovanim

pristroja po zakupeni, chyby vzniknuté modifikaciou elektroniky, poSkodeni pri nehode/pade,
nespravnym pouzivanim, zanedbanim alebo nasilnym poskodenim.

Zaruku si narokujte u svojho obchodnika alebo distribitora znacky vo vasej krajine.

Osoba opravnena vyrobcom — firmou LEZYNE USA INC. na vykonavanie zaruénych .
oprav v SR (,uréena osoba“) : SLOGER-EU s.ro ., Levice. Varovanie

Pre viac informacii navstivte stranku www.lezyne.com alebo stranku Slovenského
distributora www.sloger.sk

Montaz Pouzivanie ovladacich prvkov, stciastok alebo pouzivanie vyrobku na iné tcely
ako su tie, ktoré su tu Specifikované, moze mat’ za nasledok nebezpec¢nu

expoziciu Ziarenim.

Zakaznik nesmie otvarat’ ani upravovat tento vyrobok. Zakaznik nesmie vykonavat

Ziadne opravy. Laser by sa nemal prevadzkovat, ak je jednotka poskodena alebo je

poskodeny kryt, tesnenie alebo SoSovka svetla. V pripade poruchy vratte vyrobok

vyrobcovi na akukolvek Udrzbu alebo opravu.

Laserové svetlo, nepozerajte sa do lica, laserovy vyrobok triedy 2.

Tento laserovy produkt je zaradeny do triedy 2 pocas vSetkych operacii / moédov

svietenia. Lasery nevyZzaduju planovanu udrzbu.

Cas svietenia a Mody
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Obsluha
Podrzte tlacidlo dve sekundy pre zapnutie/vypnutie. 1x stlacte tlacidlo pre zmenu modu
svietenia.

Sverlo si zapaméata laserovy mod ktory je nastaveny pred vypnutim. Po opatovnom zapnuti
sa automaticky spusti posledny nastaveny méd. Pre zmenu laser médu svetlo vypnite

a potom podrzte tlagidlo 5 sekdnd. Dalsim kratkym stladenim mézete zvolit pozadovany
mod. Na zafixovanie v Zelanom rezime podrzte tlacidlo stlacené 2 sekundy.

Ked teraz svetlo zapnete, bude svietit v posledne nastavenom maéde.

LASER MOD:

1. Nastavenie laser médu: ked' je svetlo vypnuté, podrzte tlaidlo stlacené 5 sekund.

2. Vyber médu svietenia : 1x stlacte tlacidlo pre zmenu modu.

3. Na zafixovanie v Zelanom rezime podrzte tlacidlo stlacené 2 sekundy (svetlo sa vypne).

Termalna ochrana: V pripade, Ze prevadzkova teplota je prili§ vysoka, svetelné Ziarenie
(lumeny) sa automaticky znizuju.

Indikator batérie

Indikator stavu batérie ukazuje sti€asny stav batérie ked' je pristroj zapnuty. Ak je svetlo
vypnuté, stlacte 1x tlacidlo a zobrazi sa stav batérie.
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