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CONMECT DRIVE - NAVOD NA POUZITIE

Preéitajte si manual pred zapnutim pristroja,

PouZivanie svietenia prispbsobte zakonom a nariadeniam
Slovenske| Republiky. Lezyne svetld nevyhovujl nemeckym
predpisom podla normy StVZ0.

@

WIRELESS REMOTE BUTTON

CONNECT DRIVE FRONT LED CONMECT DRIVE REAR

Upozornenie

MNepozerajle priamo do svella LED Harovky, Nesviette do ofi inym Tudiom.,
Lezyne LED svetld su vodotesné podia hednotenia IPXT IEC Standard 60529,
Neodporitame pondrat’ peistroj pod vodu alebo ind tekubd substanciu. Ak vihkost
prenikne do vnitra pristroja, nechajle ho parodzene vyschnil, Mesnaibe sa
rozaberal prisirod pretode stratite zénuku.

Lezyne USA Inc. a oficidiny distribdtor Sloger-EU s.r.o nenesd Ziadnu
zodpovednost za nehodu, ublizenss alebo ind zranenia vyplyvajice z pouivania
tohto pristroja

Zaruka

MNa pristroj sa vzfahuje dvojroéna zaruka od diia zakopenia (blok o zakipeni si
uchovajle v pripade reklamacie). Na Lezyne baténe sa vzlahuje Sest mesacna
zaruka od diia zakipenia,

Lezyne zaruka sa wzfahuje na wyrobné chyby materidlu a chyby vaniknuté
nespraviym procesom vyroby, Zaruka sa nevzltahuge na chyby vzniknuté
nespravnym inflalovanim pristroja po zakipeni, chyby vzniknuté modifikdciou
elektroniky, poskodeni pri nehodejpade, nespravnym poudivanim, zanedbanim
alaba nasdnym podkodenim,

Zarukuy sl ndrokujte u svojho obehadnika alebo distribllora znadky vo vade] krajine,

Osoba opravnena vyroboom — firmou LEZYMNE USA INC. na vykondvanie zanuénych
oprav v SR (uréend osoba®) : SLOGER-EU s.r.o ., Levice

Zadné svello

Bezdrétove tiatitko
na oviadanie

Riaditka

Cas svietenia a Médy
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Obsluha

Predné svetlo

1. Tlafidlo na vrchu svietidla On'OFF: podrite tiadidio dve sekundy (2) pre
zapnutieiypnutie

2. Méd svietenia: 1x stlafte alidlo pre zmenu mddu = intenzity svietenia

Specidiny Cestny mod: Pri vypnuti pristroja podrite tadidio na par sekind.
Svetlo sa dostane do Specidineho Cestného madu. Pri tomio nastaven| si mbZete
prepinal iba medzi modmi Overdrive a Economy/Usporny. Pristroj ostane

¥ Qvedrive mdde aj po vwpnuti pristrojalOFF ). Zopakujte hore uvedend kroky

kK nastaveniu na normalny midd,

Pamitovy mad: Pristroj si zapaméta sveleiny mod, ktory je nastaveny pred
vypnutim, Po opdtovnom zapnuli sa automaticky spusti posledny nastaveny mod,
Terméilna ochrana: V pripade, fe prevadzkovi teplota je prilid vysoka, svetelné
Ziarenie (limeny) sa automaticky zniZujd.

Zadne svetlo
1. Podrite On/OFF tladidlo dve sekundy (2) pre zapnulieiwypnutie
2. Méd svistenia: 1x stlacte Hadidio pre 2menu mddu [ intenzity svistenia

Bezdritové tlafitke na oviadanie

Po prvomn sparovani je latidlo prepojenéd s prednym | zadnym svetiom
1. Tlaéitko @l funguje rovnako ake tladitko na prednom svetle €
2. Tlatitko® funguje rovnake ake Hagitko na zadnom svatle (3

Za uritych okolnosti méZe byl nutné podrZal’ Hatidlo bezdritového dialkového

Parovanie bezdrétového oviadaca so svetlami

DodeZité : Svelld a bexdittovi tatitko musia byt pocas parovania
vo vzdialenosti mende] ako 1 meler od seba.

Parovanie predného svetla

1. Podrite tlagitko na prednom svelle 2 sek., kym sa zapne. g
2. Podr#te tlaitko ) na bedrétovom oviddadi 3 sek. alabo |

dihsig, kym sa svetio automaticky vypne.
3. Parovanie je hotové, ked sa svetio aulomaticky vypne

Parovanie zadného svetla

1. PodrZte Yatitko na prednom svetle 2 sek., kym sa zapne.

2. Podrite taéitko ¥ na bedrétovom oviddadi 3 sek. alebo dihdie, kim sa
svello automaticky vypne.

3, Parovanie je hotové, ked sa svetlo aulomaticky vypne

Prepravny méd

S wypnutym svetiom podrite laditko na Prednom / Zadnom svelle

20 sek. kym Pradné [ Zadne svetlo silno neblikne; Teraz 50 svetia

v prepravnam mode.

Transportny mod je urfeny na prepravu v listadle, alebo

dlhodobé uskladnenie. Ma opétovné zapniutie zopakujie proces parcvania.

Indikator batérie

Predné svetlo
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Nabijanie
Predné svetlo

Pred tym ako zapnete Lezyne Led svelld, nabite ich na 100% wykonu,

Postup nabijania:

1. Vypnile svielidio

2. Odsirifite USB ochranmy kryt
3. Zapojte mikro USE kabel do svetla a opaény koniec USE kabla zapojte do poditata
4. Pri nabijani tlatidle bude blikat na zeleno. &k pripojite k rychlonabijaciemu USE
poriu (HE} Hadicio bede Blikal na modro,

Ak indikator neblikd ked jo pripojend, USE port nie je pod pradom — skiste zapojit kabed

do iného USE portu,
Fristroj bude pine nabity za 5 - 8,5 hod. (4-6 hod. pri HE nabijani) ked uvidite, fe sviaki
Zeleno alebo modro.

5. Odpaojte svetlo od nabijania a zasufite spal USB ochranny kryt. Uistite =a, &i kryt je
dobre nasunuty na pristrof kvali vodeodolnost pristroja.

MNabijanie Plne nabité
Hadidio biska takidio svieti
na zeleno na zeleno
alebo modro alebo modro

Zadné svetlo

Svello sa nabije za 2-3 hodiny, alebo ked indikator neprerufovane svieli na zelenc.

| &=

nabijanie nabité

1

Vymena batérii v tlacidle na bezdrotové ovladanie

Poznamka | Pred preym pouditim odsicdfite plastovy izofadnd pasku z batérie.

1. Wytiahnite ochrannd penu @ 2 tadidia.

2. Poufite mincu na otvorenie krytu batérie €
ociodenim proti smeru hodimowych rudiéiek.

3. Vymedite batdsiu CR2032€a uistite sa,

#o tesniaci krifok @ je zasunuty v driZke
aby sa zabezpetilo tesnenie vodi wode.

4. NainZtalujle kryl otodenim v smene
hodinowych rutifiek,

5. Zasufite ochranmd penu na miesto.

avladaca po dobu 5 sekind. na zapnubie svella.

Pre viac infarmacii navBlivte stranku www lezyne.com aleba stranku Slovenského
distribitore www.slogersk
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